Bodendämmung unter Bodenplatte mit FOAMGLAS T4+, S3, Typ F 
(geklebte Verlegung)

Pos. 1

Fundationsschicht verdichtet.
……… m² à € ………..,-

Pos. 2

Unterlagsbeton. (Magerbeton)
……… m² à € ………..,-

Pos. 3

Voranstrich, bituminös.
……… m² à € ………..,-

Pos. 4

Wärmedämmung aus dampfdiffusions- und wasserdichten sowie Radon Rn 222 undurch-lässigen, nicht brennbaren Schaumglas-Platten Baustoffklasse A1/Euroklasse A1 gemäß
DIN EN 13167 bzw. UNI EN 13167 FOAMGLAS („Qualitätssystem“ ISO-Norm NBN EN 
ISO 9001)

(hohe Druckfestigkeit)

· Foamglas T4+ mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 0,79-0,81 N/mm² 
gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 600, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,040 W/mK, Rohdichte ~ 115 kg/m³, 


(höhere Druckfestigkeit)
· Foamglas S3 mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 1,16-1,19 N/mm² 
gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 900, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,045 W/mK, Rohdichte ~ 135 kg/m³,


(extrem hohe Druckfestigkeit)
· Foamglas F mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 1,80-1,83 N/mm² 
gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 1600, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,050 W/mK, Rohdichte ~ 165 kg/m³;
vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen und die einzelnen Platten sind mit versetzten pressgestoßenen Fugen mit Heißbitumen B105/25 verklebt zu verlegen. Bitumenverbrauch ca. 5-7 kg/m² je nach Untergrund. Verarbeitungstemperatur des Heißbitumens ca. 180°-200°C.

Anschließend ist ein Bitumendeckabstrich mit ca. 2 kg/m² aufzubringen.

Plattenabmessungen: 600x450 mm

Dicke: ……… mm
……… m² à € …….....,-
Pos. 5
Trenn- und Gleitschicht PE-Folie 0,2 mm dick, lose mit Stoßüberlappung von 10 cm verlegen.
(bei Grundwasser Wasserabdichtung bituminös vollflächig verklebt)


……… m² à € ………..,-

Pos. 6
Lastabtragende Bodenplatte. (laut Statik)

Dicke: ……… mm
……… m² à € ………..,-
