FOAMGLAS Floor Board Typ F Bodendämmung unter Betondecke
Pos. 1
Verdichtete Fundationsschicht bestehend aus Schotter Körnungsmaterial (32/45).
Stärke gemäß Qualität Erdreich 
……… m² à € ………..,-

Pos. 2

Liefern der dampfdiffusions- und wasserdichten sowie Radon Rn 222 undurchlässigen, nicht brennbaren Schaumglasplatten Baustoffklasse A1/Euroklasse A1 Typ FOAMGLAS Floor Board Typ F (beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert) gemäß DIN EN 13167 bzw. UNI EN 13167 mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 1,80-1,83 N/mm² gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 1600, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,050 W/mK, Rohdichte ~ 165 kg/m³, „Qualitätssystem “ISO-Norm NBN EN ISO 9001;
auf einer Ausgleichsschicht aus Natursand 0,2 - 5 mm dick, einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise fugendicht verlegt.

Plattenabmessungen: 600x1200 mm

Dicke: ……… mm
……… m² à € ………..,-
Pos. 3
Trenn- und Gleitschicht.
……… m² à € ………..,-
Pos. 4
Lastabtragende Gründungsplatte / Betondecke. (laut Statik)
Dicke: ……… mm
……… m² à € ………..,-
