FOAMGLAS W+F Wärmedämmung für hinterlüftete Fassade (Eternit/Swisspearl)
(Unterkonstruktion Holz/Metall horizontale Metallwinkelprofile und vertikale 
Trag- bzw. Hinterlüftungslatten System Rogger, Dämmung einschichtig ohne Kältebrücken)
Schema Wandaufbau: 
Pos. 1
Wärmedämmung einschichtig aus dampfdiffusions- und wasserdichten, nicht brennbaren, schädlingssicheren Schaumglas-Platten für Fassaden Baustoffklasse A1/Euroklasse A1 Typ Foamglas W+F gemäß DIN EN 13167 bzw. UNI EN 13167 mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 0,35 N/mm², Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 400, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,038 W/mK, Rohdichte < 100 kg/m³, „Qualitätssystem“ ISO-Norm NBN EN ISO 9001;

vollflächig verklebt mit stumpf- und sattgestoßenen, gefüllten Fugen mit mineralischem nichtbrennbarem Kleber PC74 A2, Verbrauch ca. 4-5 kg/m²
Plattenabmessungen: 600x450 mm
Dicke: ……… mm
……… m² à € ………..,-
 
Pos. 2
Ausführung mit Holz-Unterkonstruktion (Trag- bzw. Vertikallattung) inkl. Kunststoffummantelte Sicherheits-Distanzschrauben der Marke RSD-System Rogger, Aufbau bestehend aus:

- Tragkonstruktion, bestehend aus vertikaler Lattung mit kunststoffummantelten Sicherheits-Distanzschrauben mit verzinktem Stahlkern (RSD-System Rogger) durch Fassadendämmung (…… mm) auf Betontragwerk verankern und gleichzeitig ausrichten. Traglatten in Lärche allseitig auf Dicke gehobelt, Holzfeuchte max. Massen = % 16; Lattenquerschnitt 60x30 mm bzw. 120x60 mm laut Erfordernissen (Fassadeninnen- und Außenecken sowie bei Laibungsverkleidung); Distanzschrauben Typ „RSD“ Länge in ……. mm, abgestimmt auf Wärmedämmplattenstärke; Schrauben- und Lattenabstand max. 710 mm laut statischen Erfordernissen. Inbegriffen sind weiters die erforderlichen Stützschrauben im Wand- und Sockelbereich; Anzahl, Position und Neigung der Stützschrauben laut statischen Erfordernissen bzw. Herstellerangaben. Die horizontale Verbindung der vorgenannten Trag- und Vertikallattung erfolgt mit durchgehenden horizontalen Alu-Winkelprofilen, Abmessung 30x40x2 mm, welche in die Außendämmung eingelegt bzw. eingedrückt werden. 
Ausführung der Arbeiten laut Details und Angaben der Bauleitung.

……… m² à € ………..,-
Pos. 3
Liefern und Montieren der hinterlüfteten Fassadenverkleidung mit Faserzement-Tafeln der Marke Eternit (Schweiz) AG vom Typ Swisspearl.
Die nicht brennbaren, farb-, frost-, witterungsbeständigen, durchgefärbten Verkleidungstafeln müssen scharfkantig besäumt und die Kanten abgefast werden. Die Fassadentafeln müssen bis zur Montage vor Witterungseinflüssen und mechanischen Beschädigungen geschützt werden.
Formatgröße und Verlegeart laut Fassadenplan. Stärke der Platten: 8 mm.
Die Montage der Fassadentafeln erfolgt auf oben beschriebene Unterkonstruktion mittels Flachrundkopfschrauben 4,8x38 aus rostbeständigem Stahl (blank oder eingefärbt). Minimale Randabstände: seitlich 40 mm, oben und unten 80 mm. Maximaler Randabstand: seitlich, oben und unten 100 mm.
Die Befestigungsabstände sind nach statischem Erfordernis bzw. laut Zeichnung zu wählen; max. 710 mm (außer Randbereich). Bohrlöcher in der Platte Ø 5,5 mm.
Bei vertikalen Stoßfugen, Innen- und Außenecken ist die Vertikallattung inkl. Zwischenauflagen mittels EPDM-Fugenband auf der ganzen Lattenbreite vor Nässe zu schützen. Die Horizontalfugen aus Chromnickelstahl müssen stumpf gestoßen werden.

Farbe nach Wahl der Bauleitung: Swisspearl Carat SL, Reflex, Xpressiv. 
Verkleidung der Fenster- bzw. Türlaibungen Sturzverkleidung, sämtliche Anschlüsse an Fenster und Türen, der seitliche Fassadenabschluss, erforderliche Dehnfugenausbildung, das Ausbilden der Hinterlüftung, der Anschluss an verschiedene Fassadenteile (Lisenen usw.), die Verschnitte, Befestigungsmaterialien und alle sonst noch erforderlichen Nebenleistungen für eine fix fertige Montage der Fassadenverkleidung.
Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen bzw. Gerüst und Kran, sowie Strom und Wasser, welche Bauseits zur Verfügung gestellt werden.
Ausführung sämtlicher Arbeiten laut Details und Angaben der Bauleitung.
Es gelten die Planungs- und Ausführungsvorschriften der Eternit (Schweiz) AG



Technische Daten:

	Rohdichte:
	
1,8 g/cm³

	Wärmeleitzahl:
	
0,56 W/m °K

	Biegezugfestigkeit (parallel zur Faser): 
	
20 MPa 

	
(senkrecht zur Faser):
	
28 MPa


	Brandklassifizierung:
	
A2-s1, d0 (Norm EN 13501-1

	Brandverhalten
	
nicht entflammbar, nicht brennbar

	Farbgebung:
	Oberflächenveredelung und Werkstoff in der Masse durchgefärbt Ton in Ton

	Farbbeständigkeit:
(Xenon Arc Light Bewitterungstest)
	
<3 gemäß ASTM G 155-00 (ATI Bericht)

	Frostbeständigkeit:
	erfüllt nach EN 12467 Kategorie A, Klasse 5

	Temperaturbeständigkeit:
	gewährleistet von – 40° C bis + 80° C



……… m² à € ………..,-
Richtpreise:

	Faserzement-Großtafeln
Typ Swisspearl Carat SL, 8 mm
(inklusive Unterkonstruktion fix und fertig montiert, ohne Isoliermaterial)
	€ 180,00/m²

	Variante
	

	Faserzement-Großtafeln
Typ Swisspearl Xpressiv, 8 mm
(inklusive Unterkonstruktion fix und fertig montiert, ohne Isoliermaterial)
	€ 185,00/m²

	Variante
	

	Faserzement-Großtafeln
Typ Swisspearl Reflex, 8 mm
(inklusive Unterkonstruktion fix und fertig montiert, ohne Isoliermaterial)
	€ 190,00/m²

	
	+ Mwst.


