Wärmedämmung im Zweischalenmauerwerk mit FOAMGLAS Ready Board T4+
 
 
Pos. 1
Voranstrich mit PC-Bitumenemulsion auf bestehendem Mauerwerk oder Beton.

……… m² à € ………..,-
 
Pos. 2
Wärmedämmung einschichtig aus dampfdiffusions- und wasserdichten, nicht brennbaren Schaumglas-Platten Baustoffklasse A1/Euroklasse A1 Typ FOAMGLAS Ready 
Board T4+ (beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert) gemäß DIN EN 13167 bzw. UNI EN 13167 mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 0,79.-0,81 N/mm² gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 600, Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 600, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, Rohdichte ~ 115 kg/m³, „Qualitätssystem“ ISO-Norm NBN EN ISO 9001; punktverklebt mit Bitumenkleber PC 56 (Verbrauch ca. 1,5-2,5 kg/m²)
Plattenabmessungen: 600x1200 mm 
Dicke: ……… mm
……… m² à € ………..,-
 
