FOAMGLAS T4+ Gefälle-Kompaktdach auf Stahlbetondecke (Massivdecke) begrünt

Pos. 1

Reinigung des ebenen Untergrundes von grober Verschmutzung;

Voranstrich mit PC-Bitumenemulsion zur Staubbindung und Haftvermittlung. 


……… m² à € ………..,-

Pos. 2

Wärmedämmung aus dampfdiffusions- und wasserdichten, nicht brennbaren Gefälle-Schaumglasplatten (1,1 / 1,7 / 2,2 %) Baustoffklasse A1/Euroklasse A1 Typ FOAMGLAS T4+ Gefälleplatten gemäß DIN EN 13167 bzw. UNI EN 13167 mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 0,79-0,81 N/mm² gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 600, Wärmeleit-fähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, Rohdichte ~ 115 kg/m³, „Qualitäts-system“ ISO-Norm NBN EN ISO 9001; vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumen-masse einzutauchen und die einzelnen Platten sind mit versetzten pressgestoßenen Fugen mit Heißbitumen B105/25 verklebt zu verlegen. Bitumenverbrauch ca. 5-7 kg/m² je nach Untergrund. Verarbeitungstemperatur des Heißbitumens ca. 180°-200°C.

Anschließend ist ein Bitumendeckabstrich mit ca. 2 kg/m² aufzubringen.

Plattenabmessungen: 600x450 mm

mittlere Dicke: ……… mm
……… m² à € ………..,-

Pos. 3

FOAMGLAS-Kehlleisten (wenn vorgesehen) im Bereich der aufgehenden Bauteile auf die FOAMGLAS-Dämmung vollflächig mit Heißbitumen B105/25 entsprechend Pos. 2 verlegen.

Abmessung: 50x50x450 mm

eventuell lm à € ………,-

Pos. 4

1. Lage der Dachabdichtung aus Elastomerbitumen-Schweißbahnen 2000FLEX G-3,5E Plus, nach DIN EN Normen, mit Glasgewebeeinlage, Nenndicke >3,5 mm, Flächengewicht 3.900 g/m², Höchstzugkraft längs und quer > 1.000 N/5cm, Höchstzugkraft-Dehnung längs und quer > 2,0 %, Kaltbiegeverhalten -30°C, Wärmestandfestigkeit +110°C, mit 10 cm Naht- und Stoßüberdeckung vollflächig im Gießverfahren unter Verwendung von ca. 
2 kg/m² Heißbitumen B105/25 auf die FOAMGLAS-Oberfläche aufkleben.


……… m² à € ………..,-

Pos. 5

2. Lage der Dachabdichtung aus Elastomerbitumen-Wurzelschutzbahn 2000TOP EPV-S5-wf, nach DIN EN Normen, mit Polyestereinlage, Nenndicke >5,2 mm, Flächengewicht 5.500 g/m², Höchstzugkraft längs und quer > 1.000 N/5cm, Höchstzugkraft-Dehnung längs und quer > 40,0 %, Kaltbiegeverhalten -36°C, Wärmestandfestigkeit +120°C, mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig aufschweißen.
……… m² à € ………..,-

Pos. 6

Extensivbegrünung: Verlegung einer Speicher- und Drainagebahn Nophadrain 5+1, Dicke 25 mm, Druckfestigkeit 383 kN/m², Abfluss 4 l/sec/m², Wasserspeicher 3,2 l/m².  Auftragen einer Schicht von 10 cm Extensivsubstrat Claylith, 100% mineralisch, kein Recyclingmaterial, Körnung 3/12 mm, trittstabil und setzungsfrei, Raumgewicht ca. 1050 kg/m³, Lösliche Salze ca. 0,25g/100g, Kalkgehalt ca. 57mg/100g, Wasserspeichervermögen ca. 30-40 %. 

Auftragen einer Anspritzbegrünung bestehend aus trockenresistente Kräuter, Gräser und Sedumsprossenteile, mindestens 5 Sorten und versetzen von Sedumpflanzen, mindestens 5 Sorten, 12 Stk./m², samt anschließender Einwässerung und Nährstoffversorgung mit Langzeitwirkung inklusiv Fertigstellungspflege nach einer Vegetationsperiode.

Auftragen von Kiesrandstreifen, 16/32 mm, Breite 50 cm, Stärke 10 cm, in den Anschlussbereichen bis OK Vegetationsschicht zur Schaffung Vegetationsfreier Abstandsflächen.

….….. m² à € ………..,-
