FOAMGLAS Ready Board T4+ Kompaktdach auf Trapezprofildach (verklebt mit Kaltkleber PC11)

Pos. 1

Reinigen und Entfetten der Hochsicken.
……… m² à € …….....,-

Pos. 2

Wärmedämmung aus dampfdiffusions- und wasserdichten, nicht brennbaren Schaumglas-Platten Baustoffklasse A1/Euroklasse A1 Typ FOAMGLAS Ready Board T4+ (oberseitig mit einer aufschmelzbaren Bitumenkaschierung und unterseitig mit einem Spezialvlies kaschieren Foamglasplatte) gemäß DIN EN 13167 bzw. UNI EN 13167 mit besonderer Formbeständigkeit, Druckfestigkeit 0,79-0,81 N/mm² gemäß DIN 53421 (stauchungsfrei), Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert (EN 826, Anhang A) [kPa] ≥ 600, Wärmeleitfähigkeit λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, Rohdichte ~ 115 kg/m³, „Qualitätssystem“ ISO-Norm EN ISO 9001; Plattenkanten fugenversetzt verlegen und auf den Blechobergurten mit Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber PC 11 unter Anwendung der PC-Doppeldüse streifenweise verkleben. PC11-Klebeverbrauch ca. 2,5 kg/m².
Plattenabmessungen: 1200x600 mm

Dicke: ……… mm
……… m² à € …….....,-

Pos. 3

1. Lage der Dachabdichtung aus Elastomerbitumen-Schweißbahnen 2000FLEX G-3,5E Plus, nach DIN EN Normen, mit Glasgewebeeinlage, Nenndicke >3,5 mm, Flächengewicht 3.900 g/m², Höchstzugkraft längs und quer > 1.000 N/5cm, Höchstzugkraft-Dehnung längs und quer > 2,0 %, Kaltbiegeverhalten -30°C, Wärmestandfestigkeit +110°C, mit 10 cm Naht- und Stoßüberdeckung vollflächig auf die FOAMGLAS-Readyboard-Oberfläche aufflämmen.


……… m² à € ………..,-

Pos. 4

2. Lage der Dachabdichtung aus Elastomerbitumen-Schweißbahnen 2000TOP EPV-S5-Schiefer, nach DIN EN Normen, mit Polyestereinlage, Nenndicke >5,2 mm, Flächengewicht 5.500 g/m², Höchstzugkraft längs und quer > 1.000 N/5cm, Höchstzugkraft-Dehnung längs und quer > 40,0 %, Kaltbiegeverhalten -36°C, Wärmestandfestigkeit +120°C, mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig aufschweißen. 


……… m² à € ………..,-

