Isolamento termico in vetro cellulare Foamglas W+F (sottostruttura in legno – metallo: profili angolari in acciaio orizontali con listellatura in legno verticale e viti di sicurezza a distanza sistema Rogger, isolamento termico monostrato) per facciata ventilata Swisspearl
Pos. 1

Fornitura di pannelli rigidi in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, tipo FOAMGLAS W+F incombustibile Euroclasse A1 secondo DIN EN 13167 – UNI 13167 resistenza alla comprensione 0,35 N/mm² secondo DIN 53421 , conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,038 W/mK, densità < 100 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

e posa in opera a giunti sfalsati e sigillati con adesivo incombustibile PC74 A2 (consumo ca. 
4-5 kg/m²) e fissaggio meccanico con squadrette di ancoraggio del tipo F e tasselli 
(1 pezzi/m²) sulla parete esterna.
Dimensioni del pannello: 600x450 mm

Spessore: ......... mm
……… m² à € ………..,-


 

Pos. 2
Posa in opera della sottostruttura in legno (listelli verticali fissati con viti di sicurezza a distanza del tipo RSD-sistema Rogger):
La struttura portante in legno, composta da listelli verticali in legno, verrà fissata a piombo con viti in acciaio zincato del tipo RSD-sistema Rogger attraverso lo spessore dell’isolante di facciata sulla parete in calcestruzzo/struttura in legno. 

I listelli di legno (abete, larice con umidità max. 16%) dovranno essere piellati su tutti i bordi,  ed avranno la sezione di 60x30 mm e 120x30 mm come da detagli.

Le viti di sicurezza a distanza del tipo „RSD“ avranno la lunghezza di …… mm, in base allo spessore dell’isolante di facciata.

Interasse della listellatura verticale max. mm 710 . Sono inclusi le viti di appoggio inclinate sulla parete ed all’altezza dello zoccolo; quantità e posizionamento delle viti “RSD” secondo le esigenze statiche e le indicazioni del produttore.
Il collegamento orizzontale e meccanico dei listelli in legno verticali sarà garantito da un profilo angolare in alluminio di mm 30x40x2, inserito nell’isolante stesso ed avvitato sui listelli. 
Dettagli tecnici secondo disegni ed indicazione del D.L.
Pos. 3
Fornitura e posa in opera della facciata ventilata in pannelli di fibrocemento prodotto da Eternit (Schweiz) AG del tipo Swisspearl.
I pannelli di rivestimento incombustibili ed ingelivi saranno smussati e squadrati secondo necessità. Le lastre saranno durevoli, impermeabili e i colori (del medesimo tono anche nella massa) inalterabili. Le lastre in oggetto dovranno essere preservate dalle intemperie e dai danni meccanici sul cantiere. 
Formati e tipo di copertura secondo disegno architettonico. Spessore della lastra: 8 mm.

Il montaggio della lastra sarà eseguito sulla struttura portante descritta, mediante viti per facciata 4,8x38 in acciaio inox (e colorati) Distanza minima bordo: laterale 40 mm, sopra e sotto 80 mm. Distanza massima bordo: laterale, sopra e sotto 100 mm.
L’interasse di fissaggio da definire secondo statica e disegno max. 710 mm (escluso bordi). Le forature avranno un diametro di Ø 5,5 mm. 
Le fughe verticali (≥ 5 mm), gli angoli esterni ed interni nonché tutti i fissaggi meccanici saranno protetti con una guarnizione in gomma EPDM fissato sulla listellatura in legno. Le fughe orizzontali (≥ 6 mm) saranno eseguite con profili ad L tipo sgocciolatoio in alluminio preverniciato.

Colore dei pannelli in fibrocemento a scelta della D.L.: Swisspearl Carat SL, Reflex, Xpressiv.

I profili sotto banchina finestra, i raccordi di chiusura per porte e finestre, i raccordi per angoli interni ed esterni verranno conteggiati a parte. 
Gli sfridi, i materiali di ancoraggio e tutti gli oneri complementari per un montaggio finale della parete ventilata a regola d’arte sono inclusi. Inoltre dev’essere assicurata la corretta ventilazione del sistema.
Esclusi sono i lavori di assistenza muraria, i ponteggi e la gru, nonché acqua e corrente elettrica, che dovranno essere messi a disposizione.
Realizzazione di suddetti lavori secondo disegni architettonici e indicazione del D.L.
· Dati tecnici:

	Densità:
	
1,8 g/cm³

	Coefficiente di conducibilità termica:
	
0,56 W/m °K

	Resistenza di trazione alla flessione:  

(parallela alla fibra):                          
	
20 MPa 

	
     (verticale alla fibra):
	
28 MPa


	Resistenza al fuoco:
	
A2-s1, d0 (Norm EN 13501-1

	Comportamento al fuoco:
	
incombustibile non infiammabile

	Colorazione:
	La colorazione in superficie è del medesimo tono anche nella massa

	Resistenza del colore:
(Xenon Arc Light test effettuato in ambienti esterni)
	
<3 secondo ASTM G 155-00 (ATI rapporto)

	Resistenza al gelo:
	EN 12467 categoria A, classe 5

	Resistenza alla temperatura:
	Garantita da – 40° C a + 80° C



……… m² à € ………..,-
	Lastre di fibrocemento
tipo Swisspearl Carat SL, 8 mm
(incluso struttura portante e messo in opera a regola d’arte, escluso il coibente)
	€ 180,00/m²

	Variante
	

	Lastre di fibrocemento 
tipo Swisspearl Xpressiv, 8 mm
(incluso struttura portante e messo in opera a regola d’arte, escluso il coibente)
	€ 185,00/m²

	Variante
	

	Lastre di fibrocemento 
tipo Swisspearl Reflex, 8 mm
(incluso struttura portante e messo in opera a regola d’arte, escluso il coibente)
	€ 190,00/m²

	
	+ Iva


· Prezzi indicativi:
