FOAMGLAS Floor Board S3 isolamento a pavimento sopra platea
Pos. 1
Isolamento a pavimento con panelli rigidi in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, stagno al gas Radon Rn 222, tipo FOAMGLAS Floor Board S3 incombustibili Euroclasse A1 (ricoperti sulle due facce da un film in velo di vetro politenato) secondo DIN EN 13167 - UNI EN 13167 resistenza alla compressione 1,16-1,19 N/mm² secondo DIN 53421 (senza schiacciamento), resistenza alla compressione CS test eseguito da istituto esterno abilitato, (EN 826, allegato A) [kPa] ≥ 900, conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,045 W/mK, densità ~ 135 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

posa in opera a secco con giunti sfalsati su superficie liscia oppure livellata con sabbia 
0,2 – 5 mm.
Dimensioni del pannello: 600x1200 mm

Spessore: ......... mm
……… m² € ………..,-
Pos. 2 

Strato di scorrimento in PE 0,20 mm, posato con una sovraposizione di 30 cm.

……… m² € ………..,-
Pos. 3
Masetto ripartizione secondo statica.
Spessore: ......... mm
……… m² € ………..,-
