FOAMGLAS Ready Board T4+ solamento a pavimento sopra platea
Pos. 1
Fornitura di panelli rigidi in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, stagno al gas Radon Rn 222, tipo FOAMGLAS Ready Board T4+ incombustibili Euroclasse A1 (di cui la faccia superiore spalmata di bitume e ricoperta di una pellicola in polipropilene e l’altra in velo di vetro politenato) secondo DIN EN 13167 - UNI EN 13167 resistenza alla compressione 0,79-0,81 N/mm² secondo DIN 53421 (senza schiacciamento), resistenza alla compressione CS test eseguito da istituto esterno abilitato, (EN 826, allegato A) [kPa] ≥ 600, conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, densità ~ 115 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

posa in opera a secco con giunti sfalsati su superficie liscia oppure livellata con sabbia 
0,2 – 5 mm.
Dimensioni del pannello: 600x1200 mm

Spessore: ......... mm
......... m² € ………..,-
Pos. 2
Guaina bituminosa sfiammata sulla pellicola di polipropilene.
......... m² € ………..,-

Pos. 3
Strato di scorrimento. (tessuto non tessuto)
......... m² € ………..,-
Pos. 4
Masetto ripartizione secondo statica. 

Spessore: ......... mm
......... m² € ………..,-
