FOAMGLAS T4+ isolamento di pavimento sopra platea con bitume a caldo
Pos. 1

Il supporto in calcestruzzo piano sarà secco e pulito. La superficie asciutta sarà cosparsa di un primer bituminoso da agrappo.


……… m² € ………..,-
Pos. 2
Isolamento a pavimento con panelli rigidi in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, stagno al gas Radon Rn 222, tipo FOAMGLAS T4+ incombustibili Euroclasse A1 secondo DIN EN 13167 - UNI EN 13167 resistenza alla compressione 0,79-0,81 N/mm² secondo DIN 53421 (senza schiacciamento), resistenza alla compressione CS test eseguito da istituto esterno abilitato, (EN 826, allegato A) [kPa] ≥ 600, conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, densità ~ 115 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

ogni pannello di vetro cellulare sarà posato pressandolo nel bitume caldo B105/25 già cosparso finchè esso non refluisca dai giunti fino in superficie in modo da renderli così completamente stagni. I pannelli saranno posati sul supporto e posti per file parallele a giunti sfalsati. Consumo del bitume ca. 4-6 kg/m². Temperatura di applicazione ca. 
180°-200° C.

La superficie in vetro cellulare sarà ricoperta integralmente da una spalmatura di bitume caldo ca. 2,5 kg/m².

Dimensioni del pannello: 600x450 mm

Spessore: ......... mm
……… m² € ………..,-
Pos. 3 

Strato di separazione in PE 0,20 mm, posato con una sovraposizione di 10 cm.

……… m² € ………..,-
Pos. 4
Masetto ripartizione secondo statica. 

Spessore: ......... mm
……… m² € ………..,-
