FOAMGLAS T4+ tetto compatto su lamiera grecata con bitume a caldo 

Pos. 1

Il supporto in lamiera grecata sarà pulito e sulla superficie asciutta sarà applicato un primer bituminoso Titanol VS.


......... m² à € ...........,-

Pos. 2

Isolamento con pannelli in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, tipo FOAMGLAS T4+ incombustibile Euroclasse A1 secondo DIN EN 13167 – UNI 13167 resistenza alla compressione 0,79-0,81 N/mm² secondo DIN 53421 (senza schiacciamento), resistenza alla compressione CS test eseguito da istituto esterno abilitato, (EN 826, allegato A) [kPa] ≥ 600, conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, densità ~ 115 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

ogni pannello di vetro cellulare sarà incollato a bagno di bitume caldo B105/25 con fughe sigillate con bitume a caldo in modo da renderli così completamente stagni. I pannelli saranno posati sul supporto e posti per file parallele a giunti sfalsati. Consumo del bitume ca. 
3-4 kg/m². Temperatura di applicazione ca. 180°-200° C. La superficie in vetro cellulare sarà ricoperta integralmente da una spalmatura di bitume caldo ca. 2 kg/m².

Dimensioni del pannello: 600x450 mm

Spessore: ......... mm
......... m² à € ...........,-

Pos. 3

FOAMGLAS cunei (se previsto) lungo il perimetro all’altezza delle pareti emergenti sull’isolamento FOAMGLAS in piena aderenza con bitume caldo secondo le indicazioni pos. 2.
Sezione: ......... mm
......... ml à € ...........,-

Pos. 4

Posa in opera di una guaina bituminosa elastomerica 2000FLEX G-3,5E Plus, secondo Norme DIN EN, con armatura in fibra di vetro, spessore >3,5 mm, massa areica 3.900 g/m², carico massimo di rottura longitudinale e trasversale > 1.000 N/5cm, allungamento a rottura longitudinale e trasversale > 2,0%, flessibilità a freddo -30°C, stabilitá di forma a caldo +110°C, sormonto 10 cm, a piena aderenza con bitume caldo B105/25, consumo ca. 2 kg/m² sulla superficie del FOAMGLAS.


........ m² à € ...........,-

Pos. 5

Posa in opera di una seconda guaina bituminosa elastomerica 2000TOP EPV-S5-Schiefer, secondo Norme DIN EN, con armatura in poliestere, spessore >5,2 mm, massa areica 
5.500 g/m², carico massimo di rottura longitudinale e trasversale > 1.000 N/5cm, allungamento a rottura longitudinale e trasversale > 40,0%, flessibilità a freddo -36°C, stabilitá di forma a caldo +120°C, sormonto di 10 cm, sfiammata a piena aderenza sul primo strato di guaina.


......... m² à .€ ...........,-

