FOAMGLAS T4+ tetto compatto su tavolato in legno (spessore min. 24 mm) oppure supporto di legno lamellare a partire da una pendenza del 2% 
(con inverdimento)

Pos. 1

Sul tavolato ben pulito sarà posta in opera una guaina bituminosa elastomerica autoadesiva E-3 sk/ROT, secondo Norme DIN EN, con armatura in fibra di vetro, spessore 3,0 mm, massa areica 3.100 g/m², carico massimo di rottura longitudinale e trasversale > 1.000 N/5cm, allungamento a rottura longitudinale e trasversale 5,0 %, flessibilità a freddo -25°C, stabilitá di forma a caldo +90°C e fissaggio meccanico.


......... m² à €.........,-

Pos. 2

Isolamento con pannelli in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, tipo FOAMGLAS T4+ incombustibile Euroclasse A1 secondo DIN EN 13167 – UNI 13167 resistenza alla compressione 0,79-0,81 N/mm² secondo DIN 53421 (senza schiacciamento), resistenza alla compressione CS test eseguito da istituto esterno abilitato, (EN 826, allegato A) [kPa] ≥ 600, conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, densità ~ 115 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

ogni pannello di vetro cellulare sarà posato pressandolo nel bitume caldo B105/25 già cosparso finchè esso non refluisca dai giunti fino in superficie in modo da renderli così completamente stagni. I pannelli saranno posati sul supporto e posti per file parallele a giunti sfalsati. Consumo del bitume ca. 5-7 kg/m². Temperatura di applicazione ca. 180°-200° C.

La superficie in vetro cellulare sarà ricoperta integralmente da una spalmatura di bitume caldo ca. 2 kg/m².

Dimensioni del pannello: 600x450 mm

Spessore: ......... mm
......... m² à € ...........,-

Pos. 3

FOAMGLAS cunei (se previsto) lungo il perimetro all’altezza delle pareti emergenti sull’isolamento FOAMGLAS in piena aderenza con bitume caldo secondo le indicazioni pos. 2.
Sezione: …….. mm
eventuale ml à € ...........,-

Pos. 4

Posa in opera di una guaina bituminosa elastomerica 2000FLEX G-3,5E Plus, secondo Norme DIN EN, con armatura in fibra di vetro, spessore >3,5 mm, massa areica 3.900 g/m², carico massimo di rottura longitudinale e trasversale > 1.000 N/5cm, allungamento a rottura longitudinale e trasversale > 2,0 %, flessibilità a freddo -30°C, stabilitá di forma a caldo +110°C, sormonto 10 cm, a piena aderenza con bitume caldo B105/25, consumo ca. 2 kg/m² sulla superficie del FOAMGLAS.
......... m² à € .........,-
Pos. 5

Posa in opera di una guaina bituminosa elastomerica antiradice 2000TOP EPV-S5-wf, secondo Norme DIN EN, con armatura in poliestere, spessore >5,2 mm, massa areica 
5.500 g/m², carico massimo di rottura longitudinale e trasversale > 1.000 N/5cm, allungamento a rottura longitudinale e trasversale > 40,0 %, flessibilità a freddo -36°C, stabilitá di forma a caldo +120°C, sormonto 10 cm, sfiammata a piena aderenza sul primo strato di guaina.
......... m² à € .........,-
Pos. 6

Inverdimento estensivo: posa in opera di un pannello di accumulo e drenaggio Nophadrain 5+1, spessore 25 mm, resistenza compressione 383 kN/m², deflusso 4 l/sec/m², accumulo acqua 3,2 l/m². Posa in opera di uno strato di 10 cm di substrato Claylith, 100% minerale, nessun materiale di riciclo, granulometria 3/12 mm, stabile al calpestio ed esente da assestamento, peso specifico ca. 1050 kg/m³, sali solubili ca. 0,25g/100g, contenuto di calcare ca. 57mg/100g, capacitá di accumulo acqua ca. 30-40%. 

Posa in opera di un inverdimento a spruzzo con piante resistenti alla siccitá e sedum, minimo 5 varietá e posa di piantine preallevate, minimo 5 varietá, 12 pz./m², inclusa prima irrigazione, cospargimento di concime a rilascio lento, e manutenzione dopo il primo ciclo vegetativo.

Posa in opera di strisce di bordo in ghiaia nei settori di connessione, 16/32 mm, larghezza 
50 cm, altezza 10 cm, fino al bordo superiore dello strato vegetativo come vie di manutenzione e collegamento a perimetro e camini.
......... m² à € .........,-

