FOAMGLAS T4+ tetto compatto con copertura metallica (lamiera, zinco-titanio, rame) su solaio in calcestruzzo

Pos. 1

Il supporto in calcestruzzo piano sarà secco e pulito. La superficie asciutta sarà cosparsa di un primer bituminoso da agrappo.


......... m² à € ...........,-

Pos. 2

Isolamento con pannelli in vetro cellulare impermeabile all’acqua e al vapore acqueo, tipo FOAMGLAS T4+ incombustibile Euroclasse A1 secondo DIN EN 13167 – UNI 13167 resistenza alla compressione 0,79-0,81 N/mm² secondo DIN 53421 (senza schiacciamento), resistenza alla compressione CS test eseguito da istituto esterno abilitato, (EN 826, allegato A) [kPa] ≥ 600, conducibilità termica λD (EN ISO 10456) 0,041 W/mK, densità ~ 115 kg/m³, certificazione ISO NBN EN ISO 9001;

ogni pannello di vetro cellulare sarà posato pressandolo nel bitume caldo B105/25 già cosparso finchè esso non refluisca dai giunti fino in superficie in modo da renderli così completamente stagni. I pannelli saranno posati sul supporto e posti per file parallele a giunti sfalsati. Consumo del bitume ca. 5-7 kg/m². Temperatura di applicazione ca. 180°-200° C.

La superficie in vetro cellulare sarà ricoperta integralmente da una spalmatura di bitume caldo ca. 2 kg/m².

Dimensioni del pannello: 600x450 mm

Spessore: ......... mm
......... m² à € ...........,-

Pos. 3

Dopo avere individuato i vari punti di fissaggio con il relativo interasse, saranno messe in opera delle piastre in acciaio zincato con risvolto su due lati della dimensione mm 150x150, spessore minimo 1,5 mm. Queste piastre saranno posizionate nei punti prestabiliti “conficcandole” nel pannello stesso mediante rammollimento a fiamma del bitume col quale poi saranno saldate (no. di placche 6 pezzi/m²).
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Pos. 4

Posa in opera di una guaina bituminosa elastomerica 2000FLEX G-3,5E Plus, secondo Norme DIN EN, con armatura in fibra di vetro, spessore >3,5 mm, massa areica 3.900 g/m², carico massimo di rottura longitudinale e trasversale > 1.000 N/5cm, allungamento a rottura longitudinale e trasversale > 2,0%, flessibilità a freddo -30°C, stabilitá di forma a caldo +110°C, a piena aderenza con bitume caldo B105/25, consumo ca. 2 kg/m² sulla superficie del FOAMGLAS.
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Pos. 5

Dopo aver posto in opera uno strato separatore secondo le indicazioni del fornitore sarà quindi posto il manto di finitura metallica. (p.e. zinco-titanio, rame) 

Il fissaggio delle squadrette di attacco nelle plachette di ancoraggio avviene mediante viti o rivetti antiruggine. (p.e. WICO)
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