Facciata ventilata in pannelli di fibrocemento secondo EN 12467 
del marchio Eternit (Schweiz) AG tipo Swisspearl (Carat SL, Reflex, Xpressiv)
 su sottostruttura in alluminio
Facciata ventilata con struttura portante secondo il seguente schema:

A) Fornitura e posa in opera della struttura portante in alluminio composto da:

· Staffe di ancoraggio composte da profilati speciali in alluminio a forma di L, incluso rondella, i quali verranno fissati mediante tasselli idonei sulla parete murata secondo le esigenze statiche.
· Nel dubbio verificare sul posto la tenuta delle viti con tassello.
· Suddetti profilati angolari sono muniti di morsetti speciali come da dettaglio. Interasse verticale dei profilati secondo statica. Sporgenza della struttura portante max. …… mm secondo dettaglio ed indicazione D.L.
· Profilati portanti in alluminio a forma di „L“ o „T“, secondo le esigenze statiche dimensionamento secondo disegno, i quali saranno posti verticalmente sulle staffe di ancoraggio e fissati con viti in acciaio inossidabile. Interasse orizzontale dei profilati portanti secondo disegno ed indicazioni D.L.
· Le escursioni termiche delle strutture saranno regolate con un’ intercapedine. I profilati in alluminio non debbono essere congiunti tra di loro. Se una giunzione fosse necessaria usare flangia con scanalatura.
· Sui perimetri e negli angoli è necessario un fissaggio rinforzato contro lo strappo del vento.
· Inclusi sono tutti gli sfridi, i giunti di dilatazione, i fissaggi meccanici, ed ogni altra prestazione complementare.
B) Fornitura e posa in opera della facciata ventilata in pannelli di fibrocemento della marca Eternit (Schweiz) AG del tipo Swisspearl.
· I pannelli di rivestimento incombustibili ed ingelivi saranno smussati e squadrati sul posto secondo necessità. Le lastre saranno durevoli, impermeabili e i colori (del medesimo tono anche nella massa) inalterabili. 
· Le lastre in oggetto dovranno essere preservate dalle intemperie e dai danni meccanici sul cantiere.
· Formati e tipo di copertura secondo disegno architettonico. Spessore della lastra: 8 mm.
· Il montaggio della lastra sarà eseguito sulla struttura portante descritta, mediante rivetto in acciaio inossidabile. Distanza minima bordo: laterale 40 mm, sopra e sotto 80 mm. Distanza massima bordo: laterale, sopra e sotto 100 mm.
· L’interasse di fissaggio da definire secondo statica e disegno max. 710 mm (escluso bordi). Su ogni lastra ci saranno 2 punti di fissaggio fissi, gli altri punti di fissaggio saranno scorrevoli. Tutti i punti di fissaggio e di giunzione avranno viti distanziatrici in modo da poter regolare la distanza delle lastre dalla facciata dell’edificio e fra di loro e dovranno essere eseguiti con chiodatrice elettrica oppure idraulica. Foratura della sottostruttura in alluminio 
Ø 4,1 mm. Per ottenere una foratura centrale del supporto usare la macchina con calibro a centrino di foratura 9541 con la punta da Ø 4,1 mm integrata. Le fughe verticali avranno i profili lisci in alluminio preverniciato e saranno ≥ 5 mm. Mentre le fughe orizzontali 
(≥ 6 mm) saranno eseguite con profili ad L tipo sgocciolatoio in alluminio preverniciato. 
· Colore dei pannelli in fibrocemento a scelta della D.L.: Swisspearl Carat SL, Reflex, Xpressiv.
· I profili sotto banchina finestra, i raccordi di chiusura per porte e finestre, i raccordi per angoli verranno conteggiati a parte. I profili di dilatazione, gli sfridi, i materiali di ancoraggio e tutti gli oneri complementari per un montaggio finale della parete ventilata a regola d’arte sono inclusi. Inoltre dev’essere assicurata la corretta ventilazione del sistema.
· Esclusi sono i lavori di assistenza muraria, i ponteggi e la gru, nonché acqua e corrente elettrica, che dovranno essere messi a disposizione.
· Realizzazione di suddetti lavori secondo disegni architettonici e direttive della D.L.
· Dati tecnici:

	Densità:
	
1,8 g/cm³

	Coefficiente di conducibilità termica:
	
0,56 W/m °K

	Resistenza di trazione alla flessione:  

(parallela alla fibra):                          
	
20 MPa 

	
     (verticale alla fibra):
	
28 MPa


	Resistenza al fuoco:
	
A2-s1, d0 (Norm EN 13501-1

	Comportamento al fuoco:
	
incombustibile non infiammabile

	Colorazione:
	La colorazione in superficie è del medesimo tono anche nella massa

	Resistenza del colore:
(Xenon Arc Light test effettuato in ambienti esterni)
	
<3 secondo ASTM G 155-00 (ATI rapporto)

	Resistenza al gelo:
	EN 12467 categoria A, classe 5

	Resistenza alla temperatura:
	Garantita da – 40° C a + 80° C



……… m² à € ………..,-
	Lastre di fibrocemento
tipo Swisspearl Carat SL, 8 mm
(incluso struttura portante e messo in opera a regola d’arte, escluso il coibente)
	€ 190,00/m²

	Variante
	

	Lastre di fibrocemento 
tipo Swisspearl Xpressiv, 8 mm
(incluso struttura portante e messo in opera a regola d’arte, escluso il coibente)
	€ 195,00/m²

	Variante
	

	Lastre di fibrocemento 
tipo Swisspearl Reflex, 8 mm
(incluso struttura portante e messo in opera a regola d’arte, escluso il coibente)
	€ 200,00/m²

	
	+ Iva


· Prezzi indicativi:
