SIStema di tetto Swisspearl Integral plan per tetti ventilati

Sistema di tetto Integral Plan per la realizzazione di tetti ventilati.

Pendenza min. 6°, altezza max. 1.200 slm, max. decompressione 1,5 KN/m² (per tetti con meno di 15° di pendenza è necessario un sottotetto)

Il sottotetto dev’essere allacciato al pluviale.
1. Listellatura in legno o profili portanti.
Listellatura in legno per la posa in opera di pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia.
Listellatura in abete, fissate con viti per legno. 
Sezione 30x60 mm
Interasse da 310 a 410 mm variabile secondo esigenze.
Le tavole di partenza sono da fissare sul contro listello.
Incluso tutte le opere complementari necessarie.
……… m² à € ………..,-

2. Pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia, tipo Swisspearl 
Integral Plan oppure equivalente. La colorazione in superficie è del medesimo tono anche 
nella massa. Impregnatura e trattamento di superficie R. (Roofing = resistente alle intempe-
rie e alla neve) I pannelli saranno posati su listellatura di legno con viti autofilettanti e le coste 
orizzontali dei panelli avranno una sovvraposizione (sormonto) da 100 a 200 mm il tutto 
integrato con le scossaline originali in lamiera per i giunti verticali e con i profili che il sistema 
di montaggio richiede.

Spessore 8 mm, formato delle lastre 2500x1220 mm 


oppure 2500x  920 mm 

Integral Plan. Colori della serie R-Color Carat colori secondo la scelta del progettista e D.L.

Incluso tutte le opere complementari necessarie.
……… m² à € ………..,-

Dati tecnici:


	Densità:
	
1,8 g/cm³

	Coefficiente di conducibilità termica:
	
0,56 W/m °K

	Resistenza di trazione alla flessione:  

(parallela alla fibra):                          
	
20 MPa 

	
     (verticale alla fibra):
	
28 MPa


	Resistenza al fuoco:
	
A2-s1, d0 (Norm EN 13501-1

	Comportamento al fuoco:
	
incombustibile non infiammabile

	Colorazione:
	La colorazione in superficie è del medesimo tono anche nella massa

	Resistenza del colore:
(Xenon Arc Light test effettuato in ambienti esterni)
	
<3 secondo ASTM G 155-00 (ATI rapporto)

	Resistenza al gelo:
	EN 12467 categoria A, classe 5

	Resistenza alla temperatura:
	Garantita da – 40° C a + 80° C


3. Realizzazione dei colmi e della cresta


Realizzazione dei colmi per posa dei pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande 
e superficie liscia. (vedi pos. 2) Profili di ventilazione sui due lati incluso i fissaggi meccanici, 
le guarnizioni, le scossaline in lamiera per i giunti verticali. 

Sezione dei profili di ventilazione in alluminio 70x30 mm.

Incluso tutte le opere complementari necessarie.
……… ml à € ………..,-

4. Paraneve per pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia 

Supporto zincato del paraneve fissato meccanicamente ogni 500 mm avente un foro da ½ 
pollice. 


Tubo paraneve zincato e filettato con muffe da ½ pollice inserito nel foro del supporto.

Incluso tutte le opere complementari necessarie.
……… ml à € ………..,-

Tutti i dettagli secondo i disegni del progettista e indicazioni del produttore dei panelli Integral Plan.

